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Laboratorio de  

metrología industrial,  

acreditado a la ISO/IEC 

17025:2017.  
 

Somos el laboratorio de metrología industria y de inspección mas equipado del norte del país, 
proveedores de una amplia gama de instrumentos de montura y de mano, además de servicios 
para el control de calidad de la industria manufacturera.  
  
     Con voz firme y con el  respaldo de nuestros 
colaboradores, personal, clientes, proveedores y socios 
comerciales alrededor  del mundo, podemos asegurar con 
total humildad, que somos uno de los mejores, y más 
equipados laborato rios de metrología, en el país. Nuestro 
conocimiento en el campo de la metrología, no ha dejado 
de evolucionar, siempre estamos  a la vanguardia en 
tecno logía para proporcionar a los usuarios herramientas 
y equipos de medición sofisticados, para satisfacer 
diferentes necesidades, desde las más simples, hasta las 
más complejas.  

La experiencia la confirmamos con la reputación de estar 
colocados, entre los me jores laboratorios especialistas, 
para realizar diferentes tipos de mediciones en 
aplicaciones industriales, en los camp os donde se 
requiere precisión.  

Una compañía con 30 años de experiencia en el campo 
de la metrología es rara, por ello enfatizamos que 
podemos reclamar legítimamente un nivel muy alto de 
experiencia que difícilmente se encuentra en el mercado. 
Como expertos en mediciones de tecnología avanzada, 
ofrecemos una gama de equipos y materiales 
cuidadosamente seleccionados. Todos los equipos 
cumpl en con los estándares actuales, lo cual es una 
garantía en términos de rendimiento y longevidad. Todos 
nuestros productos se producen en países de la 
comunidad europea como Alemania, Suiza y Dinamarca, 
y en Asia, como Japón. 
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Ponemos a tu alcance servicios 

integrales , llevados a cabo por 

profesionales.  
Nuestro objetivo es satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, generando un conjunto 
de soluciones, todo en un mismo lugar.  
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Laboratorio   de 

metrología.   
 

Somos expertos en calibración de equipo de medición, contamos con la acreditación a la ISO/IEC 
17025:2017 en ocho magnitudes diferentes.  

       

 

 

 

 

 

    

 

     La Norma  ISO/IEC 17025:2017, nos proporciona los 
requisitos necesarios que deben cumplir los laboratorios 
de ensayo y calibración, facilitando la armonización de 
criterios de calidad. El objetivo principal de ésta es 
garantizar la competencia técnica y la fiabilid ad de los 
resultados analíticos. Nuestra acreditación en ocho 
magnitudes diferentes, es el pináculo del servicio, pues 
detrás de esto, se encuentran metrólogos altamente 
capacitados al mando de una selección de patrones y 
maquinas de pruebas de notable pre cisión y exactitud, 
que dentro de nuestro laboratorio en optimas condiciones 
de funcionalidad de acuerdo a la normativa, ofrecen las 
mejores incertidumbres del mercado, en cada uno de 
nuestros certificados de calibración.  

 

Descarga nuestro certificado de acreditación.  

ESCANEA AQUÍ 

ESCANEA AQUÍ 

ESCANEA AQUÍ 

ESCANEA AQUÍ 
 

 

Las mediciones son parte fundamental de nuestr a vida y 
en los objetos con los que nos relacionamos 
constantemente. La mayoría de los bienes y servicios que 
se producen actualmente, se basan en procesos 
productivos los cuales dependen de la exactitud que 
logren sus resultados, estos son ejecutados por 
diferentes equipos o instrumentos de medición basados 
en la calibración de materiales de laboratorio.  

¿Por qué es importante calibrar tus equipos de 
medición?  

     Al calibrar equipos de medición, garantizamos 
información y resultados óptimos que permiten validar 
una magnitud determinada y evitar errores que generen 
desviaciones de las medidas de magnitudes, para cumplir 
con los estándares de calidad.  

Patrones de medida con trazabilidad al 
CENAM. 

     Nuestro laboratorio está equipado con una delicada 
selección de patrones de medida de alta fiabilidad, como 
bloques patrón de cerámica grado K, nuestra máquina 
para calibración de indicadores i -Checker, y hasta nuestra 
propia maquina universal de longitudes para calibrar 
gages lisos y roscados regulares y de fabricación especial, 
lo cual nos convierte sin duda en el laboratorio mejor 
equipado del norte del país.  
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¿Qué magnitudes 

podemos calibrar ?. 

1. Dimensional: Medición de todas aquellas propiedades 
que se determinen mediante la unidad de longitud, como 
por ejemplo distancia, posición, diámetro, redondez, 
planitud, rugosidad, etc.  

2. Química: Rama reciente de la metrología para la 
trazabilidad de las mediciones químico -analíticas. 

3. Eléctrica: Proceso de verificar el rendimiento de 
cualquier instrumento que mida o pruebe parámetros 
eléctricos, o su ajuste.  

4. Temperatura: Determinantes para las temperaturas de 
sólidos, líquidos y gases. Estos instrumentos miden la 
energía radiante dependiente de la temperatura 
irradiada por un objeto.  
 
 

Calibración de sistemas de medición vertical y 
horizontal.  
Parte de nuestra actualización de servicios a partir del 
2022, es la implementación en nuestro scope de la 
calibración acreditada de sistemas de medición vertical y 
horizontal de diferentes marcas.  
 

5. Tiempo: Magnitud física con la que se mide la duración 
o separación de acontecimientos.  

6. Par torsional: Conocida como torque, es una magnitud 
derivada de la Fuerza y se define como la fuerza aplicada a 
un cuerpo, a una distancia perpendicular a un eje tal que 
se genere en él un a rotación alrededor del mismo.  

7. Masa: Magnitud que cuantifica la ca ntidad de materia 
de un cuerpo.  

8. Dureza: Resistencia que ofrecen los materiales a 
alteraciones físicas como la penetración, la abrasión y el 
rayado.  
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Laboratorio   de 

inspección.  

 

Laboratorio de inspección especializado en dimensionamiento mediante palpado y escaneo laser, 
2D y 3D. 

Especialistas en metrología 3D.  

     La diferencia entre la metrología convencional y la 
metrología 3D, es que en el método convencional se 
utilizan dispositivos de control que nos permiten 
controlar solo 1 dimensión, mientras que la metrología 
3D nos permite controlar las 3 dimensiones en el espacio. 
El servicio de metrología 3D compara el modelo CAD para 
emitir informes dimen sionales muy completos para 
poder obtener una visión global de la pieza, mejorando 
además la calidad, el tiempo de ciclo y la eficiencia del 
equipo.  

 

 

 

 

 

¿Cuándo realizar una inspección de piezas y 
materiales?  

     Los sistemas de inspección sirven para ex aminar, 
medir y verificar las características de un producto, así 
como los componentes y materiales de que está 
elaborado, o bajo un proceso determinado.  

Para poder realizar una inspección de la geometría 
controlando las tres dimensiones del espacio, se re aliza 
una captura de puntos mediante diferentes dispositivos 
que posteriormente podemos comparar contra un 
modelo CAD. 

El servicio de metrología 3D compara el modelo CAD para 
emitir informes dimensionales muy completos para 
poder obtener una visión global de la pieza, mejorando 
además la calidad, el tiempo de ciclo y la eficiencia del 
equipo.  

 

 

 

Método de palpado.  

     Cuando los puntos de medición 
tomados con un palpador 
electrónico se registran cuan do la 
punta se desvía lo suficiente ya sea 
para romper contactos mecánicos o 
para generar suficiente fuerza para 
activar el circuito de presión -
sensibilidad  

 

 

Método de escaneo.  

     Método que consiste básicamente 
en proyectar sobre el objeto a medir, 
una luz láser para simplificar la 
detección de uno o varios puntos en 
la imagen y para facilitar el 
procesamiento de las mismas.  

Dimensionamientos mediante nube de puntos.  

     Visualización 3D o nube de puntos 3D es el paso previo 
a la creación de un modelo 3D preciso del mundo real. Es 
el punto de partida de una realidad digital, un mapa de 
puntos en el espacio que se procesan para convertirse en 
modelos 3D de casi cualqui er objeto.  

Los modelos 3D basados en datos de nubes de puntos se 
utilizan en un número creciente de industrias para la 
visualización, la planificación y la personalización. Los 
datos tienen el poder de transformar -y están 
transformando - la forma de planificar, mejorando la 
precisión de la información disponible para todos, desde 
los ingenieros de calidad hasta los directores de 
operaciones.  
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Dimensionamiento mediante 

perfilometría . 

  

     Contamos con distintas alternativas para realizar el 
servicio, por ejemplo, nuestro brazo de medición Trimos 
de 7 ejes, el cual puede combinar palpado y escaneo laser 
para la inspección de contornos de perfil complejos, 
además de la única CMM portátil del mercado, llamada 
zCat, capaz de realizar funciones propias de un CMM 
convencional, pero con un tamaño realmen te compacto, y 
de nuestro sistemas verticales de medición Trimos, los 
cuales se especializan es tareas complejas como 
programación, modo 2D, medidas de ángulos o análisis 
estadístico de resultados.  

Máquinas de 

precisión   superior.  

     Esta tecnología se basa en la topografía, que 
se puede definir como la morfología o 
configuración de una superficie. Todas las 
superficies contienen irregularidades de 
diferentes longitudes de onda que se 
superponen a la forma de la pieza.  

El principio del perfilómetro de contacto es que 
un palpador se desplaza sobre la superficie a 
medir a velocidad constant e. Se aplica una carga 
al palpador para asegurar que éste no pierde 
contacto con la superficie. Los movimientos se 
transforman en una señal eléctrica que se 
convierte en información digital que se puede 
visualizar.  

La principal aplicación de este sistema e s el 
control del acabado superficial, pero también de 
forma de cualquier tipo de piezas volumétricas.  


