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Ponemos a tu alcance servicios integrales , 

llevados a cabo por profesionales.  
Nuestro objetivo es satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, generando un conjunto de soluciones, todo en un 

mismo lugar. 

 

Laboratorio  de metrología .  
Somos expertos en calibración de equipo de medición, contamos con la acreditación a la ISO/IEC 17025:2017 
en ocho magnitudes diferentes. 

Nuestro laboratorio está equipado con una delicada selección de patrones de medida de alta fiabilidad, como bloques 
patrón de cerámica grado K, nuestra máquina para calibración de indicadores i -Checker, y hasta nuestra propia 
maquina universal de longitudes para calibrar gages lisos y roscados regulares y de fabricación especial, lo cual no s 
convierte sin duda en el laboratorio mejor equipado del norte del país.  

 

Laboratorio de  inspección. 
Laboratorio de inspección especializado en dimensionamiento mediante palpado y escaneo 
laser, 2D y 3D. 

El servicio de metrología 3D compara el modelo CAD para emitir informes dimensionales muy completos para poder 
obtener una visión global de la pieza, mejorando además la calidad, el tiempo de ciclo y la eficiencia del equipo.  
 

 

 

 

Taller de reparación.  
Técnicos especializados en la reparación y reacondicionamiento de instrumentos de medición 
para el control de calidad.  

Somos expertos, contamos con tecnología y herramientas especializadas para brindar diagnósticos precisos y reales, 
además, todas las reparaciones son verificadas por n uestro laboratorio de metrología, siguiendo los mismos métodos 
que al realizar una calibración acreditada. Nuestros técnicos de servicio lo ayudaran a resolver cualquier problema y 
se aseguraran que su instrumento de medición vuelva a funcionar correctamen te en poco tiempo.  

 

Venta de equipo  de medición. 
Somos distribuidores de marcas top y representantes autorizados para México y parte de 
América Latina de Werth Messtechnik,  Trimos  y Optacom Konturmesssysteme . 

La selección de marcas e instrumentos que ofrecemos, se caracteriza por precisamente eso, alta fiabilidad en los 
resultados, y calidad de clase mundial, pues dentro de la selección de los mismos, se encuentran fabricantes d e origen 
alemán, danés, inglés, s uizo y japonés.  
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571-262-20 0 - 8" / 0 - 200mm $567.00 1142-150A 0 - 6" / 0 - 150mm $179.00 

1142-200A 0 - 8" / 0 - 200mm $218.00 

1142-300A 0 - 12" / 0 - 300mm $436.00 

 

¶ Resolución: 0.01 mm /  0.0005" 

¶ Repetibilidad: 0.01 mm 

¶ Batería: SR44 (1 ud.), 938882 

¶ Duración de la batería: Aprox. 20,000 horas 

¶ Nivel de protección polvo/agua: IP67 
 

 
 

¶ Resolución: 0Φлллр /  0.01 mm 

¶ Precisión: +/- Φллмн 

¶ Pila CR2032. 

¶ Salida de datos. 

¶ Fabricado en acero inoxidable. 
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1108-150 0 - 6" / 0 - 150mm $84.00 

1108-200 0 - 8" / 0 - 200mm $122.00 

1108-300 0 - 12" / 0 - 300mm $181.00 

54-100-177 0 - 6" / 0 - 150mm $230.00 

54-100-179-0 0 - 12" / 0 - 300mm $515.00 

54-100-008-2 0 - 8" / 0 - 200mm $139.50 

54-101-150-2 0 - 6" / 0 - 150mm $47.00 

54-200-512-0 0 - 12" / 0 - 300mm $138.00 

 

 

¶ Precisión: ±0.03 mm 

¶ Resolución: 0.001 mm /  0.лллрέ 

¶ Botones: On/Off, cero, mm/inch 

¶ Auto-encendido, Auto-apagado 

¶ Batería: CR2032 

¶ Salida de datos 

¶ Fabricación según DIN 862 

¶ Fabricado en acero inoxidable 

 

¶ Resolución: 0.01 mm /  0.лллрέ 

¶ Repetibilidad: 0.01mm /  0.0005" 

¶ Clasificación IP67: Resistente al agua, 
aceite y fluidos 

¶ Lectura grande y clara. 

¶ Sin salida SPC 
 

 

¶ Precisión: 0.03 mm /  0.0015" 

¶ Resolución: 0.01mm /  0.0005" 

¶ Armazón de acero inoxidable 

¶ Conversión directa de pulgadas a 
sistema métrico 

¶ Gran pantalla LCD de fácil lectura 

¶ Referencia absoluta 
 

 

¶ Precisión: 0.02 mm /  0.ллм 

¶ Resolución: 0.01 mm /  0.лллр 

¶ Marco de acero inoxidable 

¶ Pantalla grande de fácil lectura 

¶ Conversión directa pulgadas/métrico 

¶ Medición de 4 vías 
 

 

¶ Resolución: 0.01 mm /  0.0005" 

¶ Precisión: 0.04 mm/+ 0.0016". 

¶ Botones: mm/in, encendido/apagado, cero 

¶ Pila CR2032, con una pila de repuesto, apagado 
automático 

¶ Construcción de acero inoxidable endurecido 

 

¶ Resolución: 0.01 mm /  0.0005" 

¶ Repetibilidad: 0.01 mm /  0.0005". 

¶ Clasificación IP67: Resistente al 
agua, aceite y fluidos 

¶ Lectura grande y clara. 

¶ Sin salida SPC 
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500-180-30 0 ς оέ κ 0 - 100mm $181.00 

573-745 .4 - 6" / 10 - 150mm $752.00 

573-752 0 - 6" / 0 - 150mm $829.00 

 

 

  

30-810-1506 0 - 6" / 0 - 150mm Contáctanos 

530-114 0 - 8" / 0 - 200mm $131.00 

573-746 .8 - 6" / 20 - 150mm $914.00 

 

¶ Resolución: 0.01mm /  0.лллр 

¶ Precisión: ± 0.02mm /  0.ллм 

¶ Bluetooth® integrado 

¶ IP67: Alto nivel de protección 

¶ Pantalla extragrande 

¶ Botones programables 
 

 
 

¶ Resolución: 0.001 mm /  0.лллрέ 

¶ Botones: On/Off, cero, mm/inch 

¶ Batería: CR2032 

¶ Salida de datos 

¶ Fabricación según DIN 862 

¶ Fabricado en acero inoxidable 
 

 

¶ Precisión: ± 0.05 mm / 0.002" 

¶ Graduación: 0.05 mm 

¶ Barra de profundidad: plana 

¶ Pulgadas métricas: métricas / pulgadas 
 

 
 

 

¶ Resolución: 0Φлллр /  0.01 mm 

¶ Precisión: +/- лΦллн 

¶ Masa(g): 147 

¶ Observaciones: Tipo de ranura interior 
 

 
 

¶ Resolución: 0Φлллр /  0.01 mm 

¶ Precisión: +/- лΦллмр 

¶ Masa(g): 157 

¶ Observaciones: Tipo de mordaza de punta 
 

 
 

¶ Graduación: 0Φлллр /  0.01 mm 

¶ Precisión: +/- лΦллмр 

¶ Masa: 157 

¶ Protección IP67  

¶ Tipo de mordaza puntiaguda 
 

http://www.miasa.com.mx/


 

Página | 7  
 

www.miasa.com.mx      |      +52 (81) 1505 9601      |       ventas@miasa.com.mx 

Somos Miasa® El laboratorio de metrología industrial mejor equipado del norte de México. 

 

  

http://www.miasa.com.mx/


 

Página | 8  
 

www.miasa.com.mx      |      +52 (81) 1505 9601      |       ventas@miasa.com.mx 

Somos Miasa® El laboratorio de metrología industrial mejor equipado del norte de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2896-05  $518.00 2897-02  $546.00 

 

¶ Alcance: 0.5 mm 

¶ Graduación: 0.01 mm 

¶ Precisión: ±13 ˃ Ƴ  

¶ Lectura del dial: 0-25-0 
 

 
 

¶ Alcance: 0.2 mm 

¶ Graduación: 0.001 mm 

¶ Precisión: ±9 ˃ Ƴ  

¶ A prueba de golpes 

¶ Lectura del dial: 0-100-0 
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25-441J  $135.50 

1913T-10  $164.00 

2889-30  $327.00 

2109S-11  $204.00 

2302-25F  $100.00 

547-300S  $421.00 

 

 

¶ Rango: 1έ 

¶ Lectura del dial: 0-100 

¶ Carátula blanca de cristal irrompible 

¶ Graduación: 0.001έ 

¶ Rango por revolución: 0.100έ 

¶ Diámetro del vástago .375έ 
 

 

¶ Alcance: 0-.5 mm 

¶ Graduaciones: 0.002 mm 

¶ Rango por revolución: 0.2 mm 

¶ Lectura del dial: 0-100-0 

¶ Precisión total: +/- .006 mm 

¶ Fuerza de medición: 0,3-1,8N 

 

¶ Rango: 1 mm 

¶ Rango por revolución: 0.2 mm 

¶ Graduación: 0.001 mm 

¶ Escala: 0-100-0 

¶ Fuerza de medición: 0,9 ς 1,5 N 

¶ Repetibilidad: 1 µm 
 

 

¶ Alcance: 25 mm 

¶ Graduación: 0.01 mm 

¶ Precisión: 35 µm 

¶ Histéresis: 7 µm 

¶ Rango/rev: 1 mm 

¶ Lectura del dial: 0-100 

 

¶ Alcance: 0-.4" /  0-10 mm 

¶ Precisión: +/-0.001" 

¶ Resolución: .0005" /  0.01 mm 

¶ Fuerza de medición: 1.5N o menos 

¶ Material del husillo/yunque: Cerámica 

 

¶ Alcance: 30 mm 

¶ Graduación: 0.01 mm 

¶ Precisión: 25 µm 

¶ Histéresis: 5 µm 

¶ Rango: 1 mm 

¶ Lectura del dial: 0-100 

http://www.miasa.com.mx/
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52-562-774-0  $115.00 

2380-31  $109.00 

2385-3  $295.00 

52-562-775-0  $122.00 

2380-301  $160.00 

52-710-030-0  $317.00 

 

 

¶ Alcance: 0.лол Φ 

¶ Color de la esfera: Blanco 

¶ Lectura del dial: 0-15-0 

¶ Graduación: 0.001έ 

¶ Diámetro del dial: м 

¶ Longitud del punto: мκн 
 

 
 

¶ /ŀǇŀŎƛŘŀŘΥ лΦлол 

¶ wŜǎƻƭǳŎƛƽƴΥ лΦллм 

¶ Lectura: 0-30-0 

¶ Diámetro de la 9ǎŦŜǊŀΥ лΦлту  όнƳƳύ 

¶ Diámetro de la Caratula: мΦнрл 
 

 
 

¶ Alcance: 0.лол Φ 

¶ Color de la esfera: Blanco 

¶ Lectura de la esfera: 0-15-0 

¶ DǊŀŘǳŀŎƛƽƴΥ лΦлллр 

¶ Diámetro del dial: м 

¶ Longitud del punto: мκн 

 

¶ /ŀǇŀŎƛŘŀŘΥ лΦллу 

¶ wŜǎƻƭǳŎƛƽƴΥ лΦлллм 

¶ Lectura: 0-4-0 

¶ 5ƛłƳŜǘǊƻ ŘŜ ƭŀ 9ǎŦŜǊŀΥ лΦлту  όнƳƳύ 

¶ Diámetro de la Caratula: мΦнрл 
 

 
 

¶ Rango: 0-6mm Desplazamiento del eje 

¶ Graduación: 0.01 mm 

¶ Repetibilidad: 0.005 mm del centro real 

 
 
 

¶ Longitud: 5.5έ 

¶ Diámetro del mango: 3/8 

¶ Diámetro del palpador: 1/8 

¶ Precisión de localización dentro de 0.0002" del centro real. 

¶ Velocidad de funcionamiento no superior a 800 RPM. 

¶ Capacidad: 5/32" - 12" interna; hasta 12" externa 

¶ Graduaciones: 0.0005" 

http://www.miasa.com.mx/
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543-390B  $440.00 

543-554A  $784.00 

2112-25E  $194.00 

543-406B  $462.00 

543-558A  $800.00 

543-562A  $914.00 

 

 
 

¶ Alcance: 0-12.7 mm 

¶ Resolución: 0.001 mm 

¶ Precisión: 0.003 mm 

¶ Vástago 8 mm 

¶ Punto de contacto: Rosca M2.5 x 0.45 

¶ Fuerza de medición: 1,5N o menos 

¶ Tipo: ISO/JIS ISO/JIS 

 
 

¶ Precisión: +/-0.00024έ κ 0.006 mm  

¶ Fuerza de medición: 2.3 N  

¶ Rango de medición: 0 a 2έ /  0 a 50.8 mm  

¶ Resolución: 0.00005 in, 0.0005 in, 0.0001 in, 
0.001 in/0.001 mm, 0.01 mm 

 

¶ Alcance: 0-Φрлл /  12.7 mm 

¶ Resolución: 0Φлллр /  0.01 mm 

¶ Precisión: 0.001 

¶ ±łǎǘŀƎƻκƳŀƴƎƻΥ оκу 

¶ Punto de contacto: Rosca #4-48 UNF 

¶ Fuerza de medición: 0,2N - 0,5N (baja fuerza de 
medición) 

¶ Tipo: ANSI/AGD 

 

¶ Precisión: +/-0.00012έ κ 0.003 mm  

¶ Tipo de pantalla LCD retroiluminada  

¶ Fuerza de medición: 2.3 N  

¶ Rango de medición: 0 a 2έ /  0 a 50.8 mm  

¶ Resolución 0.00005 in, 0.0005 in, 0.0001 in, 
0.001 in/0.001 mm, 0.01 mm 

 

¶ Alcance: 0-1.н /  30.4mm 

¶ Resolución: 0Φллллн /  0.0005mm (conmutable) 

¶ Precisión: 0.0015mm 

¶ Tipo: ANSI/AGD 

¶ ±łǎǘŀƎƻκƳŀƴƎƻΥ оκу 

¶ Punto de contacto: Rosca #4-48 UNF 

 
 

¶ wŀƴƎƻ ŘŜ ƳŜŘƛŎƛƽƴΥ м /  25,4 mm 

¶ Precisión: 0.00015 

¶ Resolución: 0Φлллр /  0.01mm 

¶ Histéresis: 0.ллллр Φ 
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543-500B  $301.00 

2416S  $126.00 

52-585-100-0  $150.00 

1019-1 
 

Contáctanos $552.50 

7360  $170.00 

52-580-030  $113.50 

 

¶ Alcance: 0.030έ 

¶ Lectura: 0-15-0 

¶ Movimiento joya 

¶ Graduación: 0Φлллр 

¶ Inversión automática 

¶ 0Φлул  ŘƛłƳŜǘǊƻ de punta 
 

 

¶ Alcance: 0.400 mm / мΦп 

¶ Graduación: 0Φллм 

¶ Precisión: +/- 2 graduaciones por Rev. 

¶ Dia. Contactos de medición de bola 
de carburo: 0Φлпл /  1.016 mm 

¶ EDP: 66559 
 

 
 

¶ Robusto y compacto con  

¶ una estabilidad extrema. 

¶ Base de granito de 6" x 6" x 2 

¶ Tornillo de bloqueo positivo 

¶ Perilla de ajuste fino para puesta a cero 

¶ La altura de la columna es de 8 

¶ Acepta todos los indicadores con lengüeta 

¶ Este soporte no necesita mantenimiento 

¶ Control por microtornillo 

¶ Planitud: 0.00005 
 

 
 

¶ Alcance: 0-12.7mm 

¶ Resolución: 0.001 mm 

¶ Precisión: 0.003 mm 

¶ Tipo: Dorso plano 

¶ Fuerza de medición: 1.5N o menos 

¶ Vástago: 8 mm (ISO) 

¶ Rosca: M2.5 x .45 
 

 

¶ Alcance: 0-м 

¶ Graduación: 0Φллм 

¶ Rango/Rev: 0Φм 

¶ Lectura del dial: 0-100 

¶ Tipo: con lengüeta 

¶ Precisión (Primeras 2.5 Rev): +/- 0Φллм 

¶ Precisión (general): +/- 0Φллн 

¶ Fuerza de medición: 1.8N o menos 

¶ ±łǎǘŀƎƻκƳŀƴƎƻΥ оκу 

¶ Punto de contacto: Rosca #4-48 UNF 

¶ Tipo: N ANSI/AGD 
 

 

¶ Alcance: 0-10mm 

¶ Graduación: 0.01 mm 

¶ Precisión: +/- 0.015mm 

¶ Fuerza de medición: 1.4N o menos 

¶ Estilo: Medición del espesor del tubo 
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52-229-201-0 0 ς мέ $51.00 

52-229-202-0 1 ς нέ $59.00 

52-229-203-0 2 ς оέ $75.50 

52-229-204-0 3 ς пέ $95.00 

54-870-002-0 1 - 2" / 25 - 50mm $98.50 

54-870-003-0 2 - 3" / 50 - 75mm $112.00 

54-870-004-0 3 - 4" / 75 - 100mm $125.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

¶ DǊŀŘǳŀŎƛƽƴΥ  лΦлллм 

¶ Precisión: ҕ лΦлллмс Φ 

¶ Diseño de fricción único que permite la operación con 
una sola mano 

¶ Diseño de estilo suizo, equilibrio y calidad 
 

 
 

 

¶ Resolución: 0.00005" /  0.001mm 

¶ Precisión: ± 0.00016" /  0.004mm 

¶ Salida directa RS232 

¶ Modos absoluto e incremental 
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103-181 4 ς 5έ $182.00 

103-182 5 ς 6έ $200.00 

122-125 0 ς мέ $287.00 

122-126 1 ς нέ $347.00 

52-240-002-1 1 ς 2έ $46.00 

52-240-003-1 2 ς 3έ $53.00 

52-240-004-1 3 ς 4έ $59.50 

52-240-005-1 4 ς 5έ $66.00 

52-240-006-1 5 ς 6έ $72.00 

52-240-010-1 9 ς 10έ $118.00 

52-240-011-1 10 ς 11έ $131.00 

52-240-012-1 11 ς 1нέ $143.50 

293-350-10 4 ς рέ κ млл ς 125mm $479.00 

293-351-10 5 ς сέ κ мнр ς 150mm $508.00 

54-860-241-0 0 ς мέ κ л ς 25mm $256.00 

54-860-242-0 1 ς нέ κ нр ς 50mm $278.00 

436.1XRL-1 0 ς мέ $123.50 

436.1XRL-2 1 ς нέ $148.50 

436.1XRL-3 2 ς оέ $187.50 

T436.1XRL-2 1 ς нέ $150.00 

T436.1XRL-3 2 ς оέ $188.00 

T436.1XRL-4 3 ς пέ $211.00 

T436.1XRL-5 4 ς рέ $228.00 

T436.1XRL-6 5 ς сέ $248.00 

 

 
 

¶ Graduaciones: 0Φллм 

¶ Precisión: +/- 0Φлллмр 

¶ Masa (g): 515g. 

¶ Con tope de trinquete 
 

 
 

¶ Precisión: +/- 0Φлллмр 

¶ Graduaciones: 0Φлллм 

¶ Observaciones: Yunques tipo A 

¶ Masa(g): 260g. 

 
 

¶ Resolución: 0.лллм /  0.001 mm 

¶ Precisión: +/- 0Φлллм 

¶ Nivel de protección IP65 

¶ Salida de datos de medición 
 

 
 

¶ Resolución: 0Φллллр /  0.001mm 

¶ Precisión: 0.00015 

¶ Anchura del yunque: 0.030 

¶ Altura del yunque: 0.омр Φ 
 

 
 

¶ Graduación: 0.001 

¶ Precisión: +/- 0Φлллм 

¶ Material yunque/husillo: Carburo 

¶ Tipo de yunque: Plano 

¶ Tipo de eje: Plano 

 
 

¶ DǊŀŘǳŀŎƛƽƴΥ лΦлллм 

¶ Precisión: +/- 0Φлллмр 

¶ Dedal: Fricción 

¶ Diámetro de las caras de 
medición: 0Φнрс 

¶ Planitud: 0Φлллло 
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103-139-10 50 ς 75mm $151.00 

54-840-212-0 1 ς нέ $260.50 

54-860-113-0 0 ς мέ κ л ς 25mm $194.00 

54-860-114-0 1 ς нέ κ нр ς 50mm $206.50 

796XFL-2 1 ς нέ / 25 ς 50mm $261.00 

395-372 1 ς нέ  $459.00 

3108-3 2 ς оέ $285.00 

3108-4 3 ς пέ $320.00 

3108-5 4 ς рέ $368.00 

3108-6 5 ς сέ $409.00 

 

 
 

¶ Graduación: 0.01 mm 

¶ Precisión: +/- 2 ˃ Ƴ 

¶ Masa(g): 315gr. 

¶ Viene con barra estándar excepto para 
0-25mm 
 

 

¶ Resistente al agua IP54. 

¶ Carátula grande de LCD 

¶ Con resolución de 0.00005"/.001 mm 

¶ Salida SPC RS-232 

¶ Apagado automático 
 

 
 

¶ Resolución: 0.ллллр  / 0.001 mm 

¶ tǊŜŎƛǎƛƽƴΥ ҕΦлллм  / ±.002mm 

¶ Dedal de fricción 

¶ Bloqueo del husillo 

¶ Graduaciones en pulgadas de la 
carcasa y el dedal 
 

 

¶ Resolución: 0Φллллр /  0.001 mm 

¶ Precisión: +/- 0Φлллм 

¶ Masa(g): 330gr. 

¶ Tipo: Yunque esférico y husillo esférico 
 

 
 

¶ Precisión: +/- 0Φлллмн /  0.003mm 

¶ Resolución: 0Φллллр /  0.001mm 

¶ IP65 resistente al agua 

¶ Salida de datos RS232 

¶ Caras de medición de carburo 
 

 

¶ Resolución: 0.ллллр /  0.001 mm 

¶ Precisión: 0.лллмс /  0.004 mm 

¶ Yunque de bola/husillo plano para medir tubos o 
el interior de orificios hasta los bordes exteriores 

¶ Protección según especificaciones IP54 
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52-252-001-0 0 ς мέ $190.50 

54-860-275-0 0.2 ς мΦнέ $173.00 

54-860-661-0 0 ς мέ κ л ς 25mm $170.00 

52-510-601-1 0 ς мέ $65.00 

52-510-602-1 0 ς мέ $65.00 

54-860-302-0 1 ς нέ κ нр ς 50mm $271.00 

 

 

¶ Graduaciones: 0Φлллм 

¶ Tipo: Cilíndrico 

¶ Husillo con punta de carburo 

¶ Abrazadera de bloqueo de palanca 
positiva. 
 

 

 

¶ Precisión: 0.лллнл /  0.005 mm 

¶ Resolución: 0.ллллр /  0.001 mm 

¶  Resistente al agua según 
especificaciones IP54. 

¶ Conversión real pulgadas/métrico 

¶ Salida directa RS232 
 

 
 

¶ Graduaciones: 0Φлллм 

¶ Precisión: 0Φлллнп 

¶ Tipo: Cilíndrico 

¶ Husillo con punta de carburo 

¶ Abrazadera de bloqueo de palanca 
positiva. 
 

 

¶ Resolución: лΦллллр /  0.001 mm 

¶ Precisión: 0.лллмс 

¶ Resistente al agua según especificaciones IP54 

¶ Conversión real pulgadas/métrico 

¶ Salida directa RS232 
 

 
 

¶ Resolución: 0.ллллр /  0.001 mm 

¶ Precisión: 0.лллмс /  0.004 mm 

¶ Yunque y husillo puntiagudos a 30° para medir 
ranuras pequeñas, chaveteros, flautas pequeñas y 
dimensiones difíciles de alcanzar 

¶ Protección según especificaciones IP54 
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52-247-000-0  $56.00 

52-247-010-0  $66.00 

52-585-015  $75.50 

 

 

 

   
 

¶ Ajuste el soporte micrométrico a 
cualquier posición. 

¶ Base de esmalte cocido azul martillado. 

¶ Proporciona una posición y ángulo de 
medición para micrómetros de 
exteriores y otros instrumentos. 

 

¶ Ajuste el soporte micrométrico a 
cualquier posición. 

¶ Base de esmalte cocido azul martillado. 

¶ Proporciona una posición y ángulo de 
medición para micrómetros de 
exteriores y otros instrumentos. 

 

¶ Base magnética multiuso con 180 lbs. de 
fuerza de tracción 

¶ Varilla de sujeción de ajuste fino 

¶ La base puede montarse tanto vertical 
como horizontalmente 

¶ La base en V permite el montaje en 
superficies cilíndricas 

http://www.miasa.com.mx/
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12AAM596  $131.00 12AAM591  $131.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

¶ Métrica  

¶ ø 300 mm  

¶ Círculos concéntricos con paso 1 mm 
con incremento radial 1° 
 

 
 

 

¶ Métrica 

¶ Cuadrícula 10 mm paso métrico 

¶ Cuadrícula (10 x 10 mm) 
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52-585-090-0  $225.00 

154-901 .125 - Φрέ $459.00 

4833-1 0.8 ς 15mm $35.00 

278  $297.00 

445AZ-6RL  $377.00 

184-3075 0.03 ς 0.5mm $46.00 

 

 

 

 

  

 
 

 

¶ оΦтр  [ Ȅ мΦтр  ² Ȅ н  I  

¶ мΦтр  ŘŜ ŜǎǇŀŎƛƻ ŘŜ ǘǊŀōŀƧƻ 

¶ Ideal para aplicaciones de 
configuración, fresado, rectificado y 
taladrado 

¶ Precisión de ángulo: +/- 10 seg. 

¶ 9ǎŎǳŀŘǊŀŘƻ ŘŜƴǘǊƻ ŘŜ Φлллн Φ 

¶ Endurecido a 50-55 HRC 

 

¶ El juego incluye cuatro tamaños de galgas en un 
estuche adaptado 

¶ El diseño de media bola con fondo plano 
permite medir diámetros en el fondo de 
orificios, ranuras y acanaladuras 

¶ Las superficies de medición están fabricadas en 
acero totalmente endurecido para aumentar la 
precisión y la vida útil de la herramienta 

 

¶ Capacidad mínima de la V: 17/32 

¶ Capacidad máxima de la V: 1" 

¶ Dimensiones: 1-1/4" x 1-5/8 

¶ No. de bloques: 2 

¶ Juego de bloques y abrazaderas 
tipo V 

¶ No. de Piezas en el Juego: 4 

¶ Aplicación El orificio roscado 
lateral permite la fijación a un 
ángulo de hierro. 

 

¶ Graduación: 0.001έ 

¶ Precisión del cabezal del micrómetro: +/- 
0Φлллм 

¶ Precisión de la varilla: +/- 0Φлллн 

¶ [ƻƴƎƛǘǳŘ ŘŜ ƭŀ ōŀǎŜΥ о 

¶ Número de varillas: 6 

¶ Diámetro de la varilla: 5/32 

 

¶ Alcance: 0.03-0.5mm 

¶ Tipo de cuchilla: Recta 13 mm de 
ancho 

¶ Longitud de la Hoja: 100 mm 

¶ Composición de las Hojas: 13 
hojas: 0.03 - 0.1 mm por 0.01 mm, 
0.2 - 0.5 mm por 0.1 mm, 0.15 mm 

 

¶ Precisión: 0Φллп 

¶ DǊŀŘǳŀŎƛƽƴΥ мκсп 

¶ [Υ рΦтпу 

¶ W: 0Φссф 
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666-7 .007 - 25" $36.50 

666-8 .008 - 25" $36.50 

666-9 .009 - 25" $34.50 

666-11 .011 - 25" $34.50 

666-12 .012 - 25" $34.50 

666-13 .013 - 25" $34.50 

666-14 .014 - 25" $34.50 

666-15 .015 - 25" $34.50 

P1ID 2 - 12" I.D. $250.00 

P2ID 12 - 24" I.D. $256.00 

P1SPID 2 - 24" I.D. $345.00 

P3SPID 24 - 48" I.D. $376.00 

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

¶ Marcado cada 6" o 150mm con una 
línea para una dispensación fácil y 
exacta 

¶ Rollos de 25έ, 1/2" de ancho 

¶ Dispensador rebobinable 

¶ Fabricado en acero templado 

¶ El estuche permite recortar la 
longitud deseada sin desperdicios 

 

¶ Galga: 0.25έ 

¶ Desplazamiento: 0.5έ 

¶ Material Acero para muelles 1095 

¶ Espesor: 0.010έ 

¶ Tolerancia: ± 0.001έ 
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